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Melasa w cuktowhiach burakowych, która z po? 
wodu małej już ilości cukru; obok tego, dla nie: 
„ brzyjemnegó smaku, na dk ECA nie może A 

żeli kj: może użyć znaczna ilość drożdży do jej 
sfermentóowania, można ją” samą w sobie, czyli 
oddzielnie destylować; w braku zaś potrzebnej 
„ilości drożdży, melasa dodaje się do zacieru kat< 
, toflanego,lub zbożowego,które zwykle dostarczają 
tyle drożdży ile potrzeba do rozłożenia melasy. Ten 
„sposób onćj zużywania znacznie podnosi obetnie 


dochód z cukrowni; albowiem, kiedy przed 5 do 
melasy pe 50 krajearów: 


6 laty, płacono cent. 
(zło. 3 gr. 10), kaj do gorzelni CENA pał 
cent. po zło. 16. 

W r. 1846 i L 1847, w, Czechach, a 


-rakowego. W pierwszym atoli kraju skutek na- 


-w [847 I 
'1848 w Węgrzech, wypalano wódkę ze soku bu- 


śngięchnika wiejska, > 


der. SA GORONIEdZIAE oczekiwaniu, i L SE 
zarzucony został; zdaje się przecież iż przyczyną, 
złego, „wypadku więcej, było nieumiejętne postę-. 
powanie, jak natura rzeczy. W Węgrzech zaś, 


"  fermentowano sok burakowy, za pomocą małej 


ilości kwasu siarkowego, .bez drożdży; lecz, itu 
wydatek wódki był tak mały, że rzecz poniecha- 
no. Być może, iż przyczyną główną niepowiedze- 
nia „było, fo: żę „nie dosyć czyniono tu doświad- 
czeń; wszakże każdy nowy wynalazek winien być 


_różnemi sposobami praktycznie próbowany; „do 
` czego zaś potrzeba czasu, cierpliwości, a miano-- 


wicie gruntownćj znajomości rzeczy; albowiem, 
wtenczas zwykle osięga się pomyślny ‘wypadek 
nowego; jakiegobąć pomysłu, gdy praktyka : z'na: 
ag przyjaźne podadzą sobie dłońie. > 

"Go do konstrukcyi appafatów gorzelanych, nie 
pódańio do wiadomości: publicznej w ostatnich 
czasach żadnej ważnćj zmiany. W ogólności: naj” 
wigcéj TSH używane apparata Pistoryusza; w Wed 
grzech ` tylko dosyć się namnożyło trypizkatorów 
Gallego i iparowych aparatów Mariennego. 

"W końcu dodać mi wypada, iż życzyćby nā“ 
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leżało, aby piwowarzy, idąc za przykładem go- 


rzelanych, zechcieli zaprowadzić w browarach ` 
więcćj czystości i porządku, aniżeli dotąd nie- 


mal oądinia w rich sig zasiał izy D LIE X? 


"3; 
pozy” R 


Rene 


Popiół pozostały. na ogniskach „domowych lub. ,. 
różnie by- 
wa zużywany; potrzebują go do. fabryk saletry, . 


fabryczńych, drzewem opalanych, 


ałunu, szkła, mydlarze, rolnicy i t.d. szczegól- 

nićj zaś, jest on podstawą. potaźniów. i 
-W— ogólności, -konsumeya potażu wiele jem 

„mniejsza obecnie niźli byłą dawnićj, po większćj 


cżęści zajęła miejsce ónegoż w wielu procederach; > 


a mianowicie w mydlarniach, w blicharniach i t. 


p: -Soda; która obecnie z soli kuchennćj-bardzo —-- 


"p... 


tanio otrzymywaną bywa; szczególnićj już tylko uży- 
wa się potaź w fabrykach saletry i ałunu, a mia- 
nowicie w hutach ulubionego białegó szkła cze- 
skiego. I dla tego to, w ogólności, w udoskona- 
faniu potaźniów "od kilku lat, zdpełna nastąpiła 
stagnacya; jakkolwiek, wylogowywanie’ popiołu, 
jako też process pardwania, znacznie  iogtyby Z0- 
se ulepszone. 

- Wszakże wiele się (óż 7 zapewnić. do takowej Wt 
gnacyi 'przyczyńia to, dze poniekąd“ ogólnie | ota- 
źnie są wydzierżawiane! przynajmnićj, 6 ile mi 
wiadomó, w całych Czechach, tylko w jednej maż 
jętności (Pierglitz), żóstaje potaźna kosztem wła: 
ściciela PoR. 


S EN byy Gëgistiiotwo J 483-058 
1 t10 anre Gidiw 
a: cegieł dą. budowli wiejskich, ocz 
ną.się coraz bardziej , upowszechniać; zresztą, 
częstokroć zdarza się, położenie, tak korzystne, 
że sprzedaż cegieł, do, ważniejszych, źródeł go- 
spodarstwą. wiejskiego policzoną być może, nP: Be 


Alojzy Miesbach, pod, Wiedniem, wyrabia rocznie, 


do 50,000,000, „cegieł, i dachówek, najprzednićj- 
szego gatunku i zatrudnia , w letnićj porze około 


2800 robotników. Zaktad ten (wprowadza rocz- 


nie, w, „obieg, « około L, 000, 000 zło, reń, Jest on 


AS 
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podobno największy z tego rodzaju zakładów 
w Europie. 'Dla tego io udoskonaleniu cegielni- 
*©twa mówić mi tu wypada. 

Udoskonalenie. cegielnietwa; polega: : 


zzo Ń D os ar = Na przyspieśzońóm wyrabianiu- Gi ŚÓWEj ce- 
V. Potaźnieyuzynożsanone 2 


+ gływ czyli jej formowaniu. 
à Na stłaczaniu świeżo zrobionćj, czyli świe- 
) Nizo wyszłej ż fótniy; dachówki. i 
3. Na poprawieniu formy dachówek; nakoniec 

"na oszczędzenia materyału palnego. 

Co do 1g0. Do przyspieszenia formówania'ce- 


gły, wynaleziono” nader wiele różnego rodzaju 


machin mniej więcej celowi odpowiednich. Ich 
szczegółowe, opisywanie, przeszłoby zakres | ni- 
niejszego pisma, tóm, bardzićj,: iż trudnoby było 
dać o nich jasne wyobrażenie, bez dołączenia Ty- 
cin. Jednoi drugie znajduje sią w wyżćj przyto- 
czonych dziełach, technologii poświęconych. Tu- 


n tajsdodać, mi tylko wypada, iż machiny te, bąć to 


z powodu niedokładności, lub opieszałości i i przy- 
wiązania do zwyczajnego postępowania ceglarzy, 
dotąd bardzo mało upowszechnione zostały. 

Co do 2go. Massa stłacza się za pomocą pras- 
sowania dochowek: cò dópićro z fórmy wydalo- 
nyoh a zo JOE ky miękkich. Celem 


Bi. 
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mniejszćj. wagi, has 9; „wiele mogą być „cieńsze 
od zwyczajnychi. skutkiem. zaś tego, cała budowa 
dachu, może być, lżejszą, a następnie mniéj kosz- 
towną; prócz tego, będąc cieńsze, mocnićj się 
wypalają; a przez to mnićj wciągają w w siebie wil- 
gaci, „Mają ; one „przecież tę wadę, że są kruch- 
sze. od zwyczajnym sposobem robionych, i sła- 
biej.. „oddziaływają wpływom atmosferycznym 
aniżeli ostatnie. I dla tego to zapewnę,. polewa. 
nie wierzchnićj strony, dachówek, celem utrudnie- 
nia napawania się wodą, bardziej się upowszech- 
nia,9d. „robienia. stłoczonych, 

«Co. do, 8go.: Poprawa, formy; dachówek. odnosi i 
do lepszego ich z sobą spajania, , celem. uczynie- 
nia pokrycia dyc htowniejszym. Na wystawie pło- 

«dów przemysłówości w Wiedniu 1845 r. znaj: 
dowało się kilka prób. dachówek, udoskonalo: 


nych, które znawcy, za' rzeczywiście poprawne 
„uznali; tymczasem, nie wiadomo czyli się okaza», 
ły takiemi w praktyce; przynajmnićj nie słychać 
by się gdziekolwiek upowszechniały. - i 
s"€o do 4go. Oszczędność paliwa w sande ai 
dne zajmuje io noża i niem. Może ona 
być osiągnioną: 
> przez je budowę piecy, 
2. i przez stosowniejsze postępowanie przy 
'fabrykacyi cegieł. 
-1Co do '1go. 


że tak powiem, na urządzeniu” obiegu ciepła; to 


jest, aby cała massa cieplika, jedynie na właści-. 


wy cel; którym jest dobfe i prętkie wypalenie ce- 
giel, obróconą została. ; Wiele atoli zostaje: tu do 
życzenia, mimo tak często ogłaszanych ulepszeń 


wtym względzie; 'owśzem, «częstokroć: dowodzą. 


ane, jak mało biegli technicy zajmują się tyle swa- 


* żnym we wszystkich stosunkach: życia; ludzkiego 
przedmiotem, jakićm jest dobre urządzenia ognisk 


wiGo do;2go. - De. «stosowniejszego postępowania 


przy: wyrabianiu cegieł,mającego na celu oszczę=. 


dzenie materyału palnego,: słusznie policzyć mo- 


żna, *fabrykacyą takoszwanych porowatych “czyli 
dziurkowatych cegieł (a). Wyrabiane'nasamprzód: 


_do sklepień, abys takowe Iżejszemi uczynić, zosta- 


ły później nieco 'wydoskonalone i. do murowania 
zwyczajnego: uży wane. Różnica między niemi, a' 


ZBADĘW St BAWIĄ Olgi 


rosna 
Yit $ 


0 wałku, jego użyciu, korzyściach 
„1 roAa ch gatunkach, | 

Hs „ Dokończenie), 

Omg 1. 


"Wałek szkockę Ż kółkami. Składa. się 


on z ójlindra z lanego Żelaza 6 stóp długiego, 23 
st. w średnicy; obwód. — dala gruby. „OŚ, z Kute- 
f dzie kótka” te odpowiadają celowi; lecz zdejmo:. 


— 
Bo atyai; f 
a i 


(a) 0 tych ogęłąch, oraz; 00 niętryałyć a 
Y h, atnz „Tygod.;. 
rol. z r. 1843 str. 391. Red. M w, M Im z 
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W budowie piecy, wszakże najwię: 
cój zależy na'dobrem urządzeniu ogniska, czyli, 


46 „8UBIE 


zwyczajnemi cegłami, na tóm polega, że przysura+ 
bianiu gliny na pierwsze, dodaje się prochu wę: 
glowego, (z węgli kamiennych, koaksu, lub;z wę- 
gli drzewnych); skutkiem czego nie tylko ich su- 
szenie, ale nadto. i wypalanie ńader'się przyspie» 
sza; a:mimo cto,’ są mocńe*i w Ear ‚stre; a 
przytem lekkie. 11" 

Podług p. Antkan ETTA Cegieli w hrena 
przynoszą one' następujące korzyści: 

1. Zaprzestają na; najgorszem materyale:pal- 
nym; tak; dalece, iż do najlepszego ich wypalenia, 
użyć można poem zi węgli af niż ins 
nych. 

1225 Skutkiem poprzedniego, koszta opału są na- 
dës małe: ) 

'8. Wypalają się tak prętko, że nawet piece'naj- 
większćj objętości, wymagają tylko H częśóczasu, 
do wypalenia zwyczajnych "cegiet, 'w waljczyke 
piecach-potrzebnego.: ©; Sty 

' Tymeżasem, wyznać>wypada, iż psabianie ich 
nie wszędzie: miejsce mićć może, bo. nie wszędzie 
znajduje się próchno węgli: kamiennych it. /p.; 
zresztą dobre ich wykonania, wymaga pewnych 
manipulacyi, . przy «wyrabianiw zwyczajnych 'ce- 
gieł nieużywanych.: Dla tego, mającemu zamiar 
zaprowadzania: wypałania:'eegieł'o jakich mowa: 
radzimy; się udać pobliższe objaśnienie do p. An: 
gen; Taspahigna Cegielń 'w Pradze. j pisss 

ul sm 8 ) e Hy Professor Baliing. 


Rolnictwa. 0.000... „sort 


go żelaza, z kazdej strony przechodzi. długość 
wałka o 7—8 cali; na to przedłużenie zakładają 
się kółka od. zwyczajnego, pługa. Służą one je- 
dynie do zapobiegania. zużywaniu się wałka, gdy, 
po nierównej, a mianowicie kamienistej drodze, 
na pole jęst prowadzony; . podczas zaś wałkowa- 

nia, jak. się ‘rozumie, zdejmują się pa osi, „ Wpraw- 


nie i zakładanie ich, jest trudne dla wałkujące., 
go, gdyż wałek ten waży około 8 cent.; a za każ. 


— 


dą razą:należy.gó'o tyle w górę wynieść; aby się 
kółko dało: założyć. /Wierzchnie 'przyrządzenie 
do'zaprzęgu, rycina jasno 'przedstawia. Zwykle 
zaprzęga się 'do 'wałkastylko  jedeńr koń: * Cena 
- wAnglii;;próczskótek, 15 funt. ster. (400! złp.): 
Fig:-2. <Wałek:tentiski:> Należy. on do wałków 
złożonych, najwięcćj używanych. -© W: ogólności: 
wałki: 2 składane więcćj:są używane.od próstych, 
czyli z jednego tylko cylindra się składających, i 
słusznie; ponieważ :praca lepićj iłatwićj:się nie- 


mi odbywa, mianowicie przy nawracdaniu; aniżeli: 


prostemi:. Ostatnie bowiem przy nawracaniu nie 
obracają się na swćj osi, ale raczćj, wleką: się 
nieobrotnie. Jeżeli więć:rola: jest -moćna; watek 
przy nawracaniu łatwo uszkodzony być może; na: 
gromadzająe pod jeden koniecznaczną masSSę zie- 


mai; jeżeli zaś jest lekka; 'pulchna; zgarnia, czyli 
zabiera ją jednym: końcem: i'nagarnia do punktu; 


od którego w właściwym kierunku”poczyna się 
obracać. Jaka nierówność na: powierzchni roli 
ztąd powstaje, łatwoosobie: wystawić: można. 


+ Wszakże. niema to miejsca "gdy się używają: 


wałki złożone. Skoro bowiem'składa sięz dwóch 
cylindrów, *<obracających: się”na jednej: wspólnej 
osi,: niezaleźńie jeden*od:' (drugiego, wtedy "przy: 
nawracańiu obracają” się one cw przeciwnym g0-* 


bie kierunku,w skutek większego! oporu jaki: do=" 
znają. Obracają się przecież:ciągłe obadwa, la na*: 


stępnie ruch włóczący czyli ślizgający, nie ma tu 
miejsca; a zatćm, nawracanie jest łatwe, i bynaj- 


mnićj nie robi nierówności na powierzchni roli<==** 


Wadą żaś wałków złożonych, jest to, iż nie mogą 
tak dychtownie do siebie dochodzić, by się hién- 
tworzył pomiędzy niemi, Pas, „wprawdzie bardzo 
wązki, ziemi nieuwałkowanej; albowiem, jeżeli 
ĉylindry bardzo się do siebie zbliżą, wledy n miej- 


| sce pómiędzy niemi łatwo się zatyka ziemią, ka: 
mieniami, TE p. „i wstrzymuje w | CZĘŚCI, lub 3 zu” 


pełnie: ich obrót. 

Watek na rycinie przedstawiony, składa się 
z dwóch cylindrów, z lal żelaza, po 3 stopy.. 
długich, 21 stóp średnicy, a 3 linie grubości 
ścian, „mających. „Przedział między. niemi MyBosi 
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4:do:6:cali: —Wierzchnie «wiązanie « pokryte jest 
„deskami, *a.na «nich znajduje się pewien rodzaj 
siedzenia: (lit a); dla „wałkującego; które czasem 
służy tóż do obciążania wałka .stosowńym cięża” 


: rem. Wi razie, potrzeby zaprzęgą siędo tego wałka 


para kóni. Chodzą one pomiędzy; dwiema: dyszlami 
b. b, mając tu dosyć miejsca. W tym jatoli- razie: 
wsuwa się jeszcze; w Środek, trzeci... dyszel, tak 
aby każdy koń, pomiędzy: dwiema.chodził. 

Fig. 3. Watek bębnowaty.. 4 ten wałek bardzo 
jestaipowszechniony w. Anglii; ainawet i'w«Niem- 
czech „w. wielu, gospodarstwach „się znajduje» 
Składa się on z/.dwóch : wewnątrz próżnych cy 
lindrów, średnicy 42, «stóp a53$ est, długich. „Są 
one zrobione*z bloszków: drewnianych: 8; cali szes 
rokichya:5:cali grubych, połączone z sobą podo: 
bnie'jak poprzednie. "Odległość: jednego. od dru<: 
giego;'3.cale. Obadwavcylindry: przy skoncach 
obite są szerokiemi żelaznemi i obręczami. i =Łubo» 
wałeksten dosyć łatwo się toczy, żaprzęgają prze“ 
cież“do niego parę koni. E 

*.Figu 4 przedstawia 8-mio kdtwieśiż z 8 Alinde 
złożony wałek. : Cylindry'są zwykle z*lanego żeła:; 
zay2 stopy: długie, 46 cali -w:średnicy. * Wszystkie 
trzy mają: wspólną/oś:żelazną. : Wałki: kantowe,: 
służą na grunta bardzo mocne, łatwo się w bryły. 
spiekające: sNaturalnie;! iż, uderzając -winid 
ostrym: kantem, „| tatwiéjo je rozbijają i rozkru:' 
szają, »janiżeli „wałki: okrągłe, czyli o gładkie; 
lecz i to pewna, iż wymagają wiele siły po- 
ciągowćj; idla tego zwykle zaprzęgają je parą 


Tant = 

5. Wałek tarczowy norfolkski, złożony. 
z pewnej liczby. tarcz obracających się na wspól- 
néj osi żelaznej. W Anglii mają tych walcy wiele 
gatunków, mniej święcćj się różniących w kształ- 
cie tarczy. Tarcze wałka tórfolkskiego są 18 cali 
wysokie, z zaostrzonemi nieco obwodami. , Wałki 
te używają, się, do, wałkowania ziemi „pod zasiew, 
już doprawionej, Po, „uwałkowaniu każda tarcz, 
tworzy rowek, w który wpada nasienie miotem 
siane; abędąc przykryte broną cierniową, wscho- 
dżi rzędami; i jeżeli rzędy, są dostatecznie „od, 


> = m 


siebie oddalóne=eó zawisło od wzajemnej<ódle- 
' głości:tarcz—zasiane zboże «może być obsypywa- 
- ne, lub zapomocą końskićj»gracy, /z «chwastów. 
- oczyszczone. Przed zaprowadzeniem: machin «do 

siewu rzędowego, niemal ogóbnie, używano do te- 
ś go wałków .tarczowych.* 

Fig. 6, Wałek kroskila do TOLLAL an skib 
mocno zdarnionych, lub też wyoranych w gruncie 
6 mocnym W stanie wilgotnym, a przez nagły 
upał, w twardą zamienionych massę. Jest to wa- 
tek, tarpzo ti Ma icp £ i więcćj, obracających. 
ma w apao wysokości 2 stopy Ścali ER E 
: A cala.. Fig. 7 przedstawia. ją zjednćj strony, afig. 
s. z frontu, „Cały wałek, 6 stóp 6 cali długi, 
waży 28 cent; kosztuje: na miejscu 22 funt. sterl. 
Oprzęga się 3. końmi. Prócz do rozkruszania roli” 
poskibionćj, używa się także do przywałkowywa- 

nia kompostu, i przykrywania grubszych nasion. 

Jednakowoż, wymienione czynności wykonywać 
nim możńa w ziemi suchćj. W ogólności, użycie 
` jego ograniczassię /'do'gruntów ae e, 
aai więcej: suchych niż wilgotnych:' 
SR 9 ey Bu wałek: AE yii ia ons 


U 3 
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używana w Anglii. 


. 


całkiem, z jednego: kloh drzewa;« 2il: cali;w STG 
dnicy,a;6.stóp.długi; nabity .szpuntami: lub klinas, 
mi, akoło:6.cali- od siebie oddalonemi. „Wałek i L; 
szpunty robią 'się z drzewa dębowego. Wprawz, 


„ dzie wałki szpuntówe! więcej rozdrabniają. bryły; 


aniżeli, zwyczajne, lub kantowe;, lecz z. drugiej, 
strony szpunty «nader prętko. się zużywają, miano-, 
wicie na gruncie nieco kamienistym. Próbowano, 
zastąpić je żelaznemi; lecz najpr zód; cena wałka 
znacznie się, przez ta powiększała; powtóre przez, 
wbijenie tychże. szpuntów,, wałek się dużo. osła-. . 


ć biał; potrzecie trudną. jest uştrzedz, Sig. „aby Się 


IOS 


: ealah ZAWÓR na faoli nie PEE mogą . 


rok jeden służyć, a odnawianie ich coroczne, nie, 
jest tak, kosztowne. . 
Prócz wyżej aich AM ARATA Jeszcze, 
ich liczba mnićj więcćj od nich odmiennych, jest: 
„Dowodzi to zajprzód mocne. 
przekonanie, o użyteczności, tego narzędzia; a; 
powtóre przekonywa jak, starannie. rolnictwo jest. 
tam prowadzone; możnaż się dziwić ze 20 i wig- 


Ge céjziarn.nad siew,nikogo: tam niezadziwia; a;cze-. 


mu u nas, rzadko kto da wiarę? 
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-Chmiel używa 'się do: tiädatfiai piwu apatia 
aromatycznego; przyjemnego smaku, tudzieżiwła-< 
` sności zachowania: się: na czas długi .bezzepsu-. 


cia." Lecz aby: powyżsże'napojowi temu mógł nasi- 


dać przymioty, powinien być jak najlepszego ga»: 
tunku;- w-wyborze przeto: i kupnie małekykki taż; 
kowego mie można być dosyć przezornym:. 

«Chmiel jest rośliną, która 'w klimacie: naszym* 
bardzo dobrze się: udajć; natrafiać ją dość 'często* 
można w stanie dzikim, mianowicie w zaroślach,” 
na gruncie wilgotnym i przy płotach 'rosnącą.* 
Główki atoli chmielu: takowego, które całą war- 


"Upri roślin: 


- tość rośliny. stanowią, nie są ' aiii (ak jady” 
F galińku, jak te, które roślina uprawiana wydaje, 


i właściwie'nie pówinny oné do piwa być uý“ 
wane. Nie ulega przeto wątpliwości, zé uprawa” 
znaćźnić 'na ulepszeniu gatunku i powiększenie” 
płonu chmielu wpływa, tak jak to ma miejsce ze 
wszystkiemi niemal: ae ‘ktoré’ a PA ogro- 
dach pielęgnują. PARRE: SHN 


oiCarnieji EE EPs w ralibadzięj przys” 
rodzonym mieści się 'w gromadzie roślin pokrzy: 
wowych.(urticeae), 'w systemacie zaś Linneusza © 
należy do roślin rozdzielno:płciowych (dioeciaj e 
tosjest: iż kwiaty: mężkie*i żeńskie na oddzielnych 


ładygach są'umiesżczone; pierwsze tworżą gtoną 


— 


gałęziste, nieforemne,: które wyrastają z kątów 
wyższych liści; drugie są kształtu konicznego, 
mnićj więcćj przedłużone, które główkami zo: 


„ wią: składają się one *z wielkićj liczby łuszczek 


liściastych, cienkich i tęgich, w kątach tych tui 
szczek znajdują się'dwa kwiaty żeńskie, a te wys 


dają dwa ziarna TEETE pyłkiem Piątki ziarni- 


stym. 


"Ten to pyłek żółty : jest najważniejszą częścią 


chmielu, 1 całą jego wartość w piwowarstwie 
stanowi. Jakóż doświadczenia przez pp. Payen i 
Chevalier czynione stwierdziły, iż pyłek ten go- 
rzki, aromatyczny, nadaje niemał wyłącznie smak 
a zapach mócny chmielowi, i że od niego zależy 


po największój części skutek, jaki dodatek mate" 
ryału tego, w piwie sprawia: listki bowiem“ głó 


wek, które nie były dotknięte prźeż ten” proszek 


żółty, nie mają zapachu aromatycznego: liście 


zaś łodygowe i ogonki, jakie się: w chmielu nied- 
bale obrywanym natrafiają, szkodliwe są dla pi- 
wa: bó smak obrzydliwy napójówi temu nadają. * 
Pyłek ten nie w jednakićj w rozmaitych chmież 
łach znajdóje się ilości, a tćóm samćm rzeczywista 
ich wartość jest bardzo rozmaita. Na zapewnie: 
niu się o takowej wartości, tak trudniącym się 
kupnem, jako tóż uprawą chmielu, nader wiele 
zależy, podajemy więc sposób, jaki się; do tego 
„używa. Wziąwszy główki chmielu dostatecznie 
wysuszone; oddziela się największa część materyi 


obcych jaką w, sobie zawierają, a następnie kładą. 


się takowe na sicie o gęstćj tkance z włosia, i rę: 
cznie obrywają z listeczków, poczćm wstrząsą się 


sito poruszając poziomo; pyłek. w; tym, razie od-. 
dzielony przelatuje przez mate otwory, a, listki na. 
sitach pozostają. , Postępowanie. to. ponawia się 
znowu z temiż samemi listkami i to;tak długo, aż, 


się proszek żółty w zupełności nie wydzieli. 
Przyczómsżachować należy tę ostrożność; aby ile 


możności 'niepokraszyć listków, 'które mogłyby” 
przejść przez; otwory: sita, i'na pozór stosunek 


owego:pyłku powiększyć: us: 


Chemicy francużcy ne üskuteczs: 


niwszy. w tym sposobie . mechaniczny. rozbiór 
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chmielu, z Niemiec, Francyi, Anglii, Belgii i Ame- - 
ryki pochodzącego, znaleźli iż takowy skoro jest 
starannie zebrany, “w a x Spe) zawióra, 
w 100 częściach: baszd 

"Pyłku żółtego «1.5 „0 


8'do 18 
Listków SORO RE 00, 92—'82 
$ ARA 100 100 


Z główek chmielu w naszym kraju zebranych, 
otrzymałem pyłku 125; ale też główki takowe 
nie były dość starannie obrywane, a nadto pocho- 
dziły one zr, 1845, w którym częste deszcze 
niekorzystny wpływ na dojrzewaniu chmielu wy- 
wrzeć musiały. 

Wimmer, dyrektor instytutu agronomicznego 
w; Schleissheimie, rozbierając główki chmielu 
należycie . od wszelkich obcych materyi OCZYSZCZO 
nego znalazł w. 100 częściach: 


Pyłku żółtego . . . . 20 24 
SONG "AWS z 79 76. 
100.:400 


Ww SGI tym, kidy pochodził z okolicy Eich- 
städt w Bawaryizilość pyłku większa: się okazała, 
niż w'doświadczeniach powyższych; ale też Wim- 


-` mer nie przestając na samém wytrząsaniu list- 


ków, d6 których pyłek mocno przylega, wypłóki- 
wał je wodą, przez co zapewne znaczna część 


tkanki listkowćj została z pyłkiem uniesiona. 


Kolor chmielu może także posłużyć do pozna- 
nia jego dobroci; jakoż przekonano się, iż chmiel 
zebrany przźd dojściem do zupełnćj dojrzałości, 
ma kolor jasńo-żółty nieco|zielonawy, s przez: Wwy- 
suszenie traci o $ więcćj nawadze, jak zupełnie. 
dojrzały, a przy użyciu do piwa, takowemu napo: 


-jowi smak przykry inieprzyjemny nadaje: Chmiel 


który:się zaraz po”dojrzeniu zbiera, jest pięknego 
żółlo+złotego koloru; (aki-ódznacza się powszech=' 
nie przyjemaym zapachem i wiele w sobie pyłku 
żółtego. zawićra, Wreszcie teń, który; ża.późno 
został -zebrany, ma; kolor ;brunatny i:utracił: już 
znaczną część swojój: mocy, taki urznawców onie: 
wiele ma,pokupu. 1904 BR 

Aby chmiel: nie utracił cech po: któr yjicć się jegó? 


zz 


doko$, poznaje, .potrzeba,. przy zbiorze, ż,wielką 


„postępować starannością dnie. rozpoczynać. tako- 
WEBO: tylko w; czasie pogody;; i gdy już rosa nale- 


życie.obeschnie; a przystąpiwszy do tćj czynności, 
tylu, mićć umówionych „robotników, iżby. ją. jak 
najprędzćj, ukończyć; sw. takim. bowiem, ;razie 
chmiel dobrego jest gatunku:i bez uszkodzenia za- 
chowanym być może. Przeciwnie, zebrany w, cza- 
sio- wilgotnym, łatwo , pleśnieje,. główki. jego 
przybierają kolor: ciemaya) co jesto oznaką. nad- 
psucia. lob oa „dżoliśw Gwa 

„Sam: sposób. Gienia We: się. może: przyczy- 
mie do zmniejszenia: wartości produktu w mowie 
będącego; a mianowicie, jeżeli główki obrywają 


. się za krótko, tak iż część listków. przez to odpa- 


da; tudzież, jeżeli przez niedozór i niedbałstwo 
robotników do tej czynńości użytych, główki:zo- 
staną starte'i/z liściem: łodyg joida téż>zsinnemi 
częściami: pomięszane. ; sił oś „gie gia 
sJeżeli postępowanie przy: ahiotze olitalblu, m 
wyższą lub zmniejsza jego «wartość, niemnićj wa- 


: żny, wpływ. wywićra «na dobroć: .produktu tego 


sposób: przechowania. /'W miarę jak;się obrywa- 
ją główki, przenosić je należy na strych koszami, 
zacho wując,wszakże tę ostrożność, aby, za mocno 
nie,były upakowane, przez coby się zagrzały:,dla 
zabezpieczenia: od s takowęgo „zepsucia, „potrzeba 
chmiel-do spichrza lub 'na strych: zniesiony! na- 


tychmiast: 'na jako najcieńsze; wozpostrzóć, warstwy 


i codziennie za pomocą szufli i grabi; MiRpzać» 

dopóki dostatecznie: nie uschnie. dł 
Gdzie :są: znaczne plantacje chmielu, a AE 

nie mają dostateczńćj obszerności; należy, do roz- 


- pościerania produktu tego użyć plecioneklub płó- 


tna w ramach drewnianych, przy 'takióm urządze- 
niu. nierównie więcej, chmielu.da się „umieścić: 
gdyż plecionki;te w: całej.przestrzeni strychu w nie- 


_ wielkiej “od siebie: odłegłości są” pozawieszańe. 


Atoli „chmiel: w temperaturze  zwyczajńćj wysu* 
szony, po. Upakowaniu nawet, „może uledź zepsii- 


ciu;; osobliwie, za nadejściem wiosny; dla tego to 


w tym czasie należy 'g0: próbować: w. pakach, :do 


i używają się Pręty, z drzewa NENA a Faza 


~ 


„den, cal grube, a 24 stóp długie, "Wsadzając pręt 
takowy, W.massę, autek o «stanie. jegósuchości 
„i cieple, przekonać się: można;: jeżeliby z,prób ina 


ten. sposób; zrobionych, okazało się, iż-zagrzałsię 
į zapach;. stęchlizny+dał się; wnim uczuć; natych- 
„miast pakg rozciąć, i .przesuszyć:chmiel snależyse 
3 ,Uszkodzeniom „łego rodzaju nie ulega chmiel 
„wysuszony. w. izbach «czyli: suszarniach. ciepłem 
; Satuczném ogrzanych: na tenkoniec-rozsypuje się 


ma. płótnie wozpiętćm : wd ramach, które: aż opod 


sufit: o stopę jedne «nad drugiemi: są*pozawićsza- 
ne, lub: ña stosownćm z drzewa ułożone wiąza- 


niu. Przyczem ta potrzebna jest ostrożność aby 
ciepło iżby:30? nie/przechodziło; zresztą i:tu, jak 
już powiedziano,:'starannie chmielomieszać 'nale- 
ży, a gdy ogonki główek nabędą znacznej twar- 


dości i łamliwości: jako też gdy listeczki z łatwo- - 
ścią odrywają się i Muszą, inożna go: uważać za 
„dostatecznie wysuszony: dorty 


W Belgii, mianowicie w okolicadka adta 
'Alost, gdzie jest „wiele starannie (pielęgnowanych 
'chmielników, do suszenia,chmielu urządzone są 
"podobnego składu „suszarnie, jak te, które przy 
irobieniu słodu iopisane,: z tą jednak różnicą, że 
pówietrze ogrzane, wprost otworami+w sklepie- 
miu :pieca znajdującemi się napływa; ow. miejsce 

zaś! blachy  podziurawionćj, ona: której: się. słód 
rozpościera; do ulóżonych: poziomo sześcio-calo- 
'wych” belek, 4przybijają: się półtora-calowe łaty, 
«w: odstępach: 22 ido: 4 linii «wynoszących: na tych 
toswłaśnie łatach-chmiel do osuszenia rozsypują. 
Suszarnie te nie są wprawdzie zbyt kosztowneń 


` suszenie „na. nich. spiesznie się; odbywa, wszelako 


wielkiej;potrzeba jpilności-w kierowaniu. ogniem, 
aby chmiel nie” został uszkodzony i zresztą taki 
tylko matetyał może być dö palenia użyty, który 
dymu nie „wydaje, ` a „przyńajmniej Z pomiędzy 
drzew. gatunków, nigdy, żywicznych brag nie na- 
leżysjsido Szsadaiw( i 
PakowaRiEm Po wysuszeniu. zapije się 
chmiel na kupy i przez parę dni w zetknięciu z po- 
wietrzem zostawuje, aby, przyciągną wszy nieco. 
wilgoci, nie-kruszył-się-przy-pakow aniu. Można 


osądzić died? chmiel dojdzie dostatecznej giętko- 
ości rozcierając” główki między” palcami: jakoż, 
eskoro takowe dostatecznie zwilgną, w takim ra- 
zie czują*się delikatnemi w dotknięciu i na pro- 
-szek utrzeć się nie dają. Gdyby chmiel za nadto 
suchy wzięty był” do pakowania, utraciłby część 
'pytku żółtego; a ż nim żapaćh, smak i kolor so- 
*bie właściwy: co“ 'właśnie wartość jego stanowi, 
(jeżeli zaś nie jest dosuszony, natenczas przybiera 
kolor brunatny. i zapach nieprzyjemny stęchlizny, 
a tóm samém: do użycia nieprzydatnym się staje. 
Najlepićj nawet zebranysiwysuszony chmiel, nie 
zatrzyma na długo swojćj: dobroci, jeżeli się zło- 


*ży w magazynie, chociażby jak najstarannićj zam- ` 


kniętym=i ciemnym; dub' zwyczajnym: sposobem 
lekko | w: worki 'się upakuje.- Odpowiedniejsze 


przeto celowi jest postępówanie: w Belgii, gdzie” 


go” w skrzyniach lub sąsiekach szczelnie; przy- 
krytych, przez prżyciśnienie. ciężarami pokryw, 
zachewiiją. 

W Anglii, gdzie: produkt *ten stanowi ważną 
/gałąż przemysłu i wielkie zyski właścicielom 
*chmielników' przynosi; używają do upakowania 

następującego" sposobu: chmiel ' z potrzebnemi 
ostrożnościami wysuszony, kładą do worków 
'=ż mocnego 'płótna; i jak najsilnićj ugniatają: ipo- 
czóm ustawiwszy je pionowo; poddają pod! dzia- 


-łanie mocnćj prasy o sżrubach żelaznych, lubsteż” 


z "pod prasę hydrauliczną; w skutek. tego: chmiel 
"zmniejsza objętość, va inai worku, który stanie się 
teraz za wielki, ieczć się liczne ay czyli 
fałdy. AŻ n 83 


znówu, skóro się prasa zwolni, wyciągają się 
* mocno zakłady, jako też i cały. worek, zszywają 
zbliżone części płótna, jak najdokładniej; fałd 
- tym, sposobem utworzony zakłada się na worek, 
i brzegi jego również się do worka gęsto przyszy- 
wają; chmiel więc w tym razie, po wyjęciu na: 
wet z pod prasy, nie może powiększyć objętości, 
"iw tak ugniecionej pozóstaje massie. 


- Przez takie ugniecenie, listki główek w ma: 
ijod siebié DAK odległości, zupełnie się po: 


Dla zapobieżenia aby chmiel nie astrószył się > 
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'niekąd stykają, a ztąd części lotne, będąc zabez- 
pieczone od przeciągu powietrza, 'nie mogą się 
rozpraszać, podobnież i woda, która w stanie pa- 


ry w powietrzu się znajduje, nie wywićra w tym 
razie na chmiel szkodliwego działania. Nie dziw 
przeto, że chmiel na tak zbitą: massę ugnieciony, 
dłużej zachowuje właściwy: sobie zapach i inne 
przymioty, jakiemi się:świeżo po zebraniu odzna- 
cza; gdy tymczasem żwyczajnym zachowany spo? 
sobem; po' roku jaż traci po największćj części 
swą wartość, co dobrze maluje znane w Niem- 
czech przysłowie: że chmiel w pierwszym roku jest 
złotem, w drugim srebrem, w trzecim ołowiem. ` 
*Przysłowie to, da? się nawet w cżęści i do . 


'chmiełu mocno w prassach ugniecionego zasto- ` 
'sować; jakoż w Anglii przy lichych nawet zbio: : 


rach chmielu i pośłedniejszym jego gatunku; prze: 
kładają: świeży nad stary i takie bywa współubie: 
ganie się, że trzy razy wyższe ceny za niego ofiaż ` 
rują. Takie właśnie było zdarzenie w roku za- 
przeszłym: bo gdy'stary chmiel ofiarowano po 3% 
do '4 funtów szterlingów*ża centrar; z ostatniego Ę 


*zbióru po 10 do: Il fantów, wkrótce został roz: 


kupiony. i A 
"Jeżeli przy tak ście upakowaniu; rei 
dhmiét z'czasem na wartości, jakąż wartość mieć 
może chmiel nasz, który o kilkadziesiąt mil w wań* 
tuchach *z rzadkiego płótna, w stanie nastroszó: - 
nym bywa przewożony.“ I toć to jest. przyczyną 
tak niewłaściwej w wielu browarach goryczy pie. 
wa, która w sobie nie ma` nici przyjemnego i ow- 
sżóm cżęstókroć obrzydliwy smak- napojowi te- 


muż nadaje; gdyż nie z pyłku lecz z liści pocho- E 


dzi; a nadto chmiel tak zwietrzały, w większćj ni nią 
zwykle musi być dodany ilości: 


Za mocnem pakówaniet ita jeszcze przema: 
wia okoliczność; że' chmiel nie zawsze dobrze się 
udaje. Powszechnie we dwudziestu latach cztery 
najwięcej rachują dobrych zbiorów, sześć mier- 
nych, a dwa lichych: gdy przeto w latach nieuro- 
dzaju, ceny o wiele są wyższe, ci: więc. co mają 
chmiel dobrze zachowany, na znaczne “z> jego 
- sprzedaży rachować mogą zyski. | ? 


Redaktor N. Karooiki: —Glöwny Kantor przy udłej cy Potoa Nr. 519. 


